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Popis 

> Bezdrátové dálkové ovládání lze použít pro 
průtokové ohřívače CLAGE (MCX, CEX, CFX, 
DEX und DSX 1) )

> Bez ohledu na umístění pracuje ve vzdálenosti
do cca 10 m 

> Průběžné nastavení teploty a  
pro uložení zvolené teploty do paměti 

> LC-Displej

> Obousměrný rádiový signál mezi ohřívačem 
a dálkovým ovládáním 

> Snadná instalace přenosového modulu
do průtokového ohřívače

> Baterie ( 2 ks typ AAA) jsou součástí dodávky

> Magnetický držák na stěnu je součástí dodávky

Rozměry v mm: Typ: FX

Číslo výrobku: 2400-26050

Provozní napětí: 3 V

Baterie typ:  2 × AAA-Alkaline Batterien 2)

Typ ochrany: IP 20  3)

Dosah přenosu: 10 metrů 

Vysílací výkon: max. 1 mW 4)

Pracovní frekvence: 868.3 MHz

Rádiový signál: nesměrový

Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

Schválení: Europa EN 300 220 / CE
1) Pro ohřívač DSX je součástí dodávky od června 2012 (od výrobního čísla 512213-xxxxxx) 
2) Nepoužívejte dobíjecí akumulátory  3) Nevystavujte dálkové ovládání vlhkosti     
4) Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání vysílá každých 10 sekud při průtoku vody. Při zastavení průtoku 
vody, dálkové ovládání vysílá znovu 3x, tedy 30sekud.      

FX
Dálkové ovládání
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CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
74401 Trojanovice
tel.: 596 550 207
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz


